
Die zertifizierte Dachrand-Absturzsicherung für 
Arbeiten auf Flachdächern über 2 m Höhe.

Sicheres Arbeiten  
auf dem Dach

dakreling.de

Dakreling®, 
das ist die Norm
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Fühlen Sie Fühlen Sie 
sich sichersich sicher
auf den Dachauf den Dach
Mit Dakreling® gewährleisten 
Sie Ihre Sicherheit und die der 
Menschen in Ihrer Umgebung, und 
zwar auf höchstem Niveau.
Laut Arbeitsschutzgesetz ist bei 
Arbeiten über 2 m Höhe eine 
Dachrand-Absturzsicherung 
vorgeschrieben. Mit Dakreling® 
gewährleisten Sie Ihre Sicherheit und 
die der anderen auf höchstem Niveau. 
Das ist die Norm. Darüber hinaus 
sorgt Dakreling® für eine zuverlässige, 
sichere Umgebung, egal wo auf dem 
Dach Sie arbeiten. Sie arbeiten sicher 
und kehren sicher nach Hause 

zurück, so muss es sein. Dafür sorgt 
Dakreling®.

Erfüllung der Normen
Ein Unfall lauert in der kleinsten Ecke 
oder – in diesem Fall –  vielleicht 
in einem Fehltritt. Dakreling® 
verhindert Stürze vom Dach und 
erfüllt damit die oberste gesetzliche 
Sicherheitsvorschrift. Aber 
Dakreling® tut mehr:  Die Dachrand-

Absturzsicherung von Alprokon 
erfüllt nicht nur die Vorschriften, 
sondern garantiert zudem ein sicheres 
Gefühl während der Arbeit. Mit dem 
einfachen System von Dakreling® sind 
Sie in kürzester Zeit vor verschiedenen 
Unfällen geschützt. Darum sind wir 
überzeugt: Dakreling®, das ist die 
Norm. 

Dakreling®, ein produkt von 
Alprokon Aluminium
Mit einem Sortiment, das sich durch 
funktionales Design und nachhaltige 
Technik auszeichnet, fördert Alprokon 
Aluminium als Produzent die bauliche 
und persönliche Sicherheit seiner 
Kunden. Kurzum: Alprokon schafft 
Sicherheit.

Einfache Montage ohne 
Werkzeug
Die Dakreling®-Montage ist so einfach, 
dass wirklich jeder die Montage 
mühelos durchführen kann! Innerhalb 
von 5 Minuten steht eine 12 m lange 
Dachrand-Absturzsicherung und schützt 
vor dem Fall aus der Höhe.  
Wie das funktioniert?

Dakreling®: Aufbau
1.	 Klappen Sie den Ständer maximal 3 

m (Mittenabstand) auf.
2.	 Bringen Sie die Gegengewichte/

Ballastblöcke an.
3.	 Montieren Sie die Geländerstangen 

und drehen Sie diese an den 
Kunststoffverbindungen mit der 
Hand an.

4.	 Fertig ist das Dakreling®-
Sicherheitssystem!

Während und nach der Arbeit
Am Ende eines jeden Arbeitstages 
muss das System heruntergeklappt 
werden. Dazu werden zuerst die 
Eckverbindungen und der Seitenschutz 
entfernt. Auch bei (erwarteten) 
schlechten Wetterbedingungen und/
oder starkem Wind über Windstärke 
5 auf der Beaufort-Skala muss 
die Dachrand-Absturzsicherung 
heruntergeklappt oder entfernt werden.

Abschluss der Dacharbeiten
Befolgen Sie einfach die 
Montageanleitung in umgekehrter 
Reihenfolge.  

Hochwertiges 
System
Dakreling® ist ein System, das aus 
speziell entwickelten Aluminium-
profilen gefertigt wurde und pro 
Meter nur 3,7 kg wiegt. Aluminium 
ist ein pflegeleichtes Material, 
alle Befestigungsmaterialien 
sind aus Edelstahl, die Schraub-/
Mutterverbindungen sind alle vom 
Typ M8. Mehrere Kunststoffelemente 
vervollständigen das System. Alle 
essenziellen Bauteile wurden speziell 
für diese Anwendung entworfen 
und bestehen aus nachhaltigen und 
verschleißbeständigen Materialien, 
welche die persönliche Sicherheit 
gewährleisten. 

Dakreling® besteht aus drei 
Grundelementen:
•	 Klappständer
•	 Geländerstangen: 3 m lang
•	 Ballastblöcke: 22,5 kg pro Stück

Sonstige Bauteile und Zubehör:
•	 Eckverbindungsstücke
•	 Abschlusskappen für die Stangen
•	 Seitenschutzhalter 

(Dacheinfassung niedriger als 150 
mm)*

*Ist die Dacheinfassung niedriger 
als 150 mm? Dann schreibt die 
europäische Norm EN 13374 – Klasse 
A einen Seitenschutz vor. Mithilfe des 
„Seitenschutz“-Zubehörs können Sie 
ein standardmäßiges Brett ganz einfach 
zwischen Dachfläche und Dachrand-
Absturzsicherung einklemmen.

•	 ABOMA-zertifiziert nach EN 13374 – Klasse A  
(ASR A2.1). 

•	 Geeignet für Anwendungen auf Flachdächern mit 
einem Neigungswinkel bis zu 10 Grad.

Dakreling®, 
das ist die Norm
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Systemtypen
Es gibt drei Typen Dakreling®-Systeme: 
Typ A für den niederländischen und 
belgischen Markt, Typ B für den 
Schweizer Markt und Typ D für den 
deutschen Markt. Dakreling® ist 
immer als befristete Absturzsicherung 
gedacht. 

Die Dachrand-Absturzsicherung 
ermöglicht verschiedene 
Anordnungen. Dafür gelten die 
folgenden Dakreling®-Mindestlängen:

•	 In gerader Linie: 9 m
•	 In Winkelform: 12 m
•	 In U-Form: 15 m
•	 Als Viereck: 12 m

Weitere Details und Zeichnungen der 
Anordnungen und des Zubehörs finden 
Sie in der Montageanleitung. Diese 
senden wir Ihnen auf Anfrage gerne 
zu. Und steht auf unserer Website auch 
zum Download bereit: dakreling.com.

Flexible Anschaffung
Sie können Dakreling® kaufen 
und mieten. Dadurch sind Sie als 
Unternehmen in der Lage, jedes 
Dachprojekt anzunehmen. Für die 
am häufigsten vorkommenden 
Dacharbeiten erwerben Sie ein 
Basispaket. Sollten größere Projekte 
anstehen, mieten Sie eventuell 
fehlende Komponenten einfach hinzu. 
So geht flexibles Arbeiten! Mehr 
Informationen finden Sie bei 
unseren Händlern . 

Unsere Dakreling®-Händler
Dachrand-Absturzsicherung kaufen 
oder mieten? Bestellen Sie direkt bei 
unseren Händlern. 

Deutschland 

•	 Eurofast 
•	 Gerätetechnik wfw

Schweiz

•	 Wolf Produkte AG 

Sie möchten mehr über Dakreling® 
erfahren? Nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf. 

Alprokon Aluminium Development bv 
Bremen 1, 2993 LJ, Barendrecht
Postfach 1160, 2990 CA, Barendrecht

+31 (0)180 - 20 55 00
dakreling@alprokon.com

https://www.eurofastgroup.de/
https://geraetetechnik-wfw.de/produkte/absturzsicherung/
https://www.dakveiligheidnederland.nl/
https://www.wolfprodukte.ch/Leitern-Gerueste-Rohre-Blachen-und-mehr.htm
https://www.eurosafesolutions.nl/producten/dakrandbeveiliging/alprokon-dakreling/

